
附件一：技术参数（含设备名称、设备参数、数量、单价、总价）及商务条款
1、技术参数：
一、主楼中央空调系统的维护保养项目

★（一）、大金风冷螺杆式冷水机组（4台）的维保                                                                     

1、每天

24小时提供设备故障紧急咨询服务。

2、每月常规保养
(1)检查机组运行压力及温度：

(2)压缩机马达：

检测及收紧所有的马达电源端子；检测及记录马达之运行电流及电压。

(3)马达起动控制柜电器设备检查：

收紧所有的电源端子；对马达起动柜进行除尘。

(4)润滑油系统检查：

检查油压是否过大，是否有油压报警；检查机组是否有润滑油泄漏。

(5)控制及保护电路（各控制模块的接线）：

检查各模块的接线是否有损伤、霉断，电脑控制板的输入、输出、报警是否正常，发现问题及时处理。

(6)冷凝器的检查：

 检查冷凝器的换热饱和冷凝温度，冷凝器出风温度。

(7)一般系统检查：

检查电子膨胀阀之功能；检查不正常之噪音及振动；运行不正常之噪音及振动；检查冷凝器表面是否结垢；运行机组，检查及报告进行状况。

3、年度保养（通常在停机季节或者启动前进行）
(1) 压缩机马达：

检测及收紧所有的马达电源端子；检测及记录马达之运行电流及电压；检测马达的绝缘。

(2)马达起动控制柜电器设备检查：

收紧所有的电源端子； 对马达起动柜进行除尘；检查接触器的触点是否有损坏；检测接触器的接线端子；检查马达启动器之所有端子。

(3)润滑油系统检查：

检查油压是否过大，是否有油压报警；检查机组是否有润滑油泄漏。

(4)控制及保护电路（各控制模块的接线）：

检查各模块的接线，并整理；检测及校正各温度传感器；检查各高低压保护传感器；检查冷冻水流量开关线路，更换损坏的水流量开关（含水流量开关）；校正及调整主机设定参数。检查冷凝风扇和电机运行状况，发现异常及时更换修理（含风扇和电机）。

(5) 检查冷凝器的翅片：

使用专用的翅片清洗剂（含清洗剂）清洗冷凝器翅片。

(6) 一般系统检查：

检查并加固松动的螺帽以及螺丝；检查不正常之噪音及振动；运行机组，检查及报告运行状况。 

(7)系统查漏，机组试运行：

检测各项运行数值是否正常，冷媒是否有泄漏，补充或更换冷媒（含冷媒）；检测不正常之噪音，振动及高温；检测及报告损坏之零件；检测及报告其操作状况。

4．维保范围以内事项：

（1）每次服务结束，供应商向采购人呈交维修保养合格验收单，如需要，提出必要的修理意见及更换零部件要求。                                                             

（2）指导采购人所属的操作人员，采购人或其代理人正确的操作方法，并进行基本的操作培训，以便各设备保持在最佳运行状况。     

（3）在合同期限内对机组提供紧急抢修服务。

（4）在接到采购人要求紧急检修的传真及电话通知后，除非因交通原因而延误到达现场时间，供应商维修人员须在1小时内快赶到现场进行维修。                                 

（5）根据采购人要求提供合同规定项目以外的有偿服务。               

（6）有偿提供空调设备大检维修、保养所需的零配件。

5．维保范围以外事项：

（1）与设备无关的供水，排水及供电系统。

（2）涉及机组大修工作需拆卸压缩机组（泵）后进行的零件更换，热交换器的传热管更换费用另计。

（二）、冷冻水系统的维护

1、冷冻水泵（4台）的维护（每年至少2次）

水泵线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；水泵管口及过滤器清洗，过滤网损坏时更换；检测水泵运行情况，记录水泵运行电流，发现问题立即处理。更换损坏的止回阀，含止回阀，型号与原来的一致。

★2、冷冻水系统的水处理（每年至少1次）

（1）响应文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷冻水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。供应商应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在响应文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。
（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由供应商修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷冻水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷冻水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，供应商对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）供应商必须对冷冻水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷冻水管道清洗：用多功能水处理药剂和清洗预膜剂（含药剂）线性清洗冷冻水管道，清除杂物、污泥，线性换新水。

（8）冷冻水缓蚀处理：用空调冷冻水缓蚀剂（含药剂）作冷冻水缓蚀处理和线性换新水，冷冻水缓蚀处理以后，冷冻水的酸碱度、硬度和浑浊度等必须符合国家的有关规定和标准。

3、膨胀水箱（1个）的维护（每年至少1次）

清洗、除锈及更换补水浮球阀（含浮球阀）。

4、平衡阀（22个）的维护（每年至少1次）

检查平衡阀是否动作正常，检查并调整设定值。

5、电动蝶阀（81个）的维护（每年至少1次）

检查电动蝶阀是否动作正常，检查并调整设定值。更换损坏的电动蝶阀,含电动蝶阀，型号与原来的一致。

6、冷冻水系统保温层的维护（每年至少1次）

检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。
7、冷冻水系统过滤器、排气阀、压力表和温度计的维护（每年至少1次）

过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检查排气阀是否排气正常，发现异常及时更换（含排气阀）；检查压力表和温度计是否指示准确，发现异常及时更换；更换冷冻水系统损坏的压力表（含压力表）。

8、冷冻水管、手动阀门的维护

检查系统所有冷冻水管是否有锈穿、开裂、漏水等情况，水管漏水须及时修补（含电焊、氧焊、水管、辅材等）。检查手动水阀是否有漏水情况，水阀损坏须更换，型号与原来的一致。

★（三）、冷凝水系统的维护（每年至少2次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷凝水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷凝水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷凝水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷凝水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷凝水系统进行水处理，疏通冷凝水管，使冷凝水排水顺畅；检查保温是否有损坏地方，若发现损坏及时处理，含保温材料。

（四）、通风系统的维护（每年至少1次）

1、末端设备的维护

（1）组合式空调机（10台）（每年至少2次）

空调机：检查空调机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；更换风机皮带；轴承加润滑油；检查风阀，调节风量；空调机除尘、除垢、灭菌；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查空调机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

比例积分阀：检查温控器及比例积分阀是否动作正常，更换损坏的温控器（含温控器）。

（2）新风机（36台）

新风机：检查新风机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动箱和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；轴承加加润滑油；新风机除尘；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查新风机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

比例积分阀：检查比例积分阀是否动作正常。

（3）风机盘管（402台）

检查风机盘管线路是否有接触不良并紧固；检查启动按钮、温控器和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；检查电动阀是否动作正常，若有异常及时更换；检查风机盘管的异常振动和响声并修复；清洗接水盘并加药（含药剂）灭菌。

（4）风口

清洗所有新风口、出风口、回风口及其过滤网。

★清洗主楼一楼大堂的出风口需要搭架子（投标人提供）。

2、通风系统风管、保温层的维护

检查风管的气密性，发现问题及时处理；检查风管的异响并修复；检查风管是否有变形、断裂，若有损坏及时修复；检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。

（五）、响应时间

接到报修电话后，1小时内必须赶到现场。更换风机盘管温控器、闸阀、电动阀、软接、排气阀、清洗风口过滤网、水过滤器等一般故障2小时内完成。

（六）、主楼中央空调系统主要设备表

	序号
	设备名称
	数量
	品牌、型号
	主要参数

	1
	风冷螺杆式冷水机组
	4台
	大金UWYP180BY
	制冷量：480KW

制热量：510KW

功率：154.6KW

电源：380V/3PH/50Hz

	2
	立式单级离心冷冻水泵
	4台
	广一GDD125-32
	流量：110m3/h

扬程：36m

功率：22KW

电源：380V/3PH/50Hz

	3
	组合式空调机
	4台
	特灵LPCQ016
	冷量：100.4KW

风量：16000 m3/h

功率：5.5KW

电源：380V/3PH/50Hz

	4
	组合式空调机
	2台
	清华同方ZKL08-GT-Y8
	冷量：71.8KW

风量：8000 m3/h

功率：2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	
	组合式空调机
	3台
	清华同方ZKL05-GT-Y8
	冷量：44.4KW

风量：5000 m3/h

功率：1.8KW

电源：380V/3PH/50Hz

	6
	组合式空调机
	1台
	清华同方

ZKL02-GT-Y8
	冷量：15.77KW

风量：2000 m3/h

功率：0.37KW

电源：380V/3PH/50Hz

	7
	新风机
	36台
	约克YAH02B
	冷量：31.7KW

风量：2000 m3/h

功率：0.32KW

电源：380V/3PH/50Hz

	8
	风机盘管
	440台
	约克
	详见现场


二、演播厅中央空调系统的维护保养项目

（一）、冷冻水系统的维护

1、冷冻水泵（3台）的维护（每年至少2次）

水泵线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；水泵管口及过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检测水泵运行情况，记录水泵运行电流，发现问题立即处理。更换损坏的止回阀，含止回阀，型号与原来的一致。

★2、冷冻水系统的水处理（每年至少1次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷冻水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷冻水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷冻水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷冻水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷冻水管道清洗：用多功能水处理药剂和清洗预膜剂（含药剂）线性清洗冷冻水管道，清除杂物、污泥，线性换新水。

（8）冷冻水缓蚀处理：用空调冷冻水缓蚀剂（含药剂）作冷冻水缓蚀处理和线性换新水，冷冻水缓蚀处理以后，冷冻水的酸碱度、硬度和浑浊度等必须符合国家的有关规定和标准。

3、膨胀水箱（1个）的维护（每年至少1次）

清洗、除锈及更换补水浮球阀（含浮球阀）。
4、平衡阀（6个）的维护（每年至少1次）

检查平衡阀是否动作正常，检查并调整设定值。

5、电动蝶阀（6个）的维护（每年至少1次）

检查电动蝶阀是否动作正常，检查并调整设定值。
6、冷冻水系统保温层的维护（每年至少1次）

检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。

7、冷冻水系统过滤器、排气阀、压力表和温度计的维护（每年至少1次）：

过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检查排气阀是否排气正常，发现异常及时更换（含排气阀）；检查压力表和温度计是否指示准确，发现异常及时更换；更换冷冻水系统损坏的压力表（含压力表）。

8、冷冻水管、手动阀门的维护

检查系统所有冷冻水管是否有锈穿、开裂、漏水等情况，水管漏水须及时修补（含电焊、氧焊、水管、辅材等）。检查手动水阀是否有漏水情况，水阀损坏须更换，型号与原来的一致。
（二）、冷却水系统的的维护

1、冷却水水泵（3台）的维护（每年至少2次）

水泵线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；水泵管口及过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检测水泵运行情况，记录水泵运行电流，发现问题立即处理。更换损坏的止回阀，含止回阀，型号与原来的一致。

★2、冷却水系统的水处理（每年至少12次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷却水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷却水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷却水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷却水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷却水管道清洗：用多功能水处理药剂和清洗预膜剂（含药剂）线性清洗冷却水管道，清除杂物、污泥，线性换新水。

（8）冷却水缓蚀处理：用空调冷却水缓蚀剂（含药剂）作冷冻水缓蚀处理和线性换新水，冷却水缓蚀处理以后，冷却水的酸碱度、硬度和浑浊度等必须符合国家的有关规定和标准。

（9）每周常规保养：根据冷却水的水质情况，每周、每月或不定时对冷却水取样（自带容器）进行检测，以及投放药剂（含药剂）。

★3、冷却塔（2台）的维护

（1）每天

24小时提供设备故障紧急咨服询务。

（2）每月常规保养

冷却塔线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜、温控器和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；给风扇轴承加黄油，调整风扇电机皮带松紧度，若无法调整则更换（含皮带）。

（3）年度保养（通常在停机季节或者启动前进行）

冷却塔线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜、温控器和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；给风扇轴承加黄油，调整风扇电机皮带松紧度，若无法调整则更换（含皮带）；清洗冷却塔；更换冷却塔过滤网（含过滤网）、更换冷却塔补水浮球阀（含浮球阀）；检测冷却塔运行情况，记录运行电流，发现问题立即处理。

4、冷却水系统过滤器、排气阀、压力表和温度计的维护（每年至少1次）

过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检查排气阀是否排气正常，发现异常及时更换（含排气阀）；检查压力表和温度计是否指示准确，发现异常及时更换；更换冷却水系统损坏的压力表（含压力表）。

（三）、冷凝水系统的维护（每年至少2次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷凝水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷凝水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷凝水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷凝水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷凝水系统进行水处理，疏通冷凝水管，使冷凝水排水顺畅；检查保温是否有损坏地方，若发现损坏及时处理，含保温材料。

（四）、通风系统的维护（每年至少1次）

1、末端设备的维护

（1）组合式空调机（11台）（每年至少2次）

空调机：检查空调机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；更换风机皮带；轴承加润滑油，更换损坏的风机、轴承（含轴承）；检查风阀，调节风量；空调机除尘、除垢、灭菌；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查空调机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

比例积分阀：检查温控器及比例积分阀是否动作正常。

（2）新风机（1台）

新风机：检查新风机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动箱和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；轴承加加润滑油；新风机除尘；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查新风机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

（3）风机盘管（9台）

检查风机盘管线路是否有接触不良并紧固；检查启动按钮、温控器和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；检查电动阀是否动作正常，若有异常及时更换；检查风机盘管的异常振动和响声并修复；清洗接水盘并加药（含药剂）灭菌。

（4）风口

清洗所有新风口、出风口、回风口及其过滤网。

2、通风系统风管、保温层的维护

检查风管的气密性，发现问题及时处理；检查风管的异响并修复；检查风管是否有变形、断裂，若有损坏及时修复；检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。

（五）、响应时间

接到报修电话后，1小时内必须赶到现场。更换风机盘管温控器、闸阀、电动阀、软接、排气阀、清洗风口过滤网、水过滤器等一般故障2小时内完成。

（六）、演播厅中央空调系统主要设备表

	序号
	设备名称
	数量
	品牌、型号
	主要参数

	1
	卧式单级离心冷冻水泵
	3台
	凯泉

KQW200/320-45/4
	流量：320 m3/h

扬程：32m

功率：45KW

电源：380V/3PH/50Hz

	2
	卧式单级离心冷却水泵
	3台
	凯泉

KQW200/345-55/4
	流量：346 m3/h

扬程：38m

功率：55KW

电源：380V/3PH/50Hz

	3
	逆流式冷却塔
	2台
	双良LBCLN-400
	水量：4466m3/h

风量：1340000m3/h

功率：11KW

电源：380V/3PH/50Hz

	4
	组合式空调机
	5台
	京空ZKW-20


	冷量：116KW

风量：20000 m3/h

功率：送风7.5KW/回风2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	5
	组合式空调机
	4台
	京空ZKW-15
	冷量：112KW

风量：15000 m3/h

功率：送风7.5KW/回风2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	6
	组合式空调机
	2台
	京空ZKW-10
	冷量：71KW

风量：12650 m3/h

功率：送风7.5KW/回风2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	7
	新风机
	1台
	开利BFP-2
	冷量：11.25KW

风量：2000 m3/h

功率：0.37KW

电源：380V/3PH/50Hz

	8
	风机盘管
	9台
	开利
	详见现场


三、模块中央空调系统的维护保养项目

★（一）、康迪（8台）、约克（6台）、特灵（16台）模块风冷涡旋式冷水机组的维保                                                                     

1、每天

24小时提供设备故障紧急咨询服务。

2、每月常规保养
(1)检查机组运行压力及温度：

(2) 压缩机马达：

检测及收紧所有的马达电源端子；检测及记录马达之运行电流及电压、电流。

(3) 马达起动控制柜电器设备检查：

收紧所有的电源端子；对马达起动柜进行除垢。

(4) 润滑油系统检查：

检查机组是否有润滑油泄漏。

(5)控制及保护电路（控制模块的接线）：

检查接线是否有损伤、霉断，电脑控制板的输入、输出、报警是否正常，发现问题及时处理。

(6) 冷凝器的检查：

 检查冷凝器的换热饱和冷凝温度，冷凝器出风温度。

(7) 一般系统检查：

检查热力膨胀阀之功能；检查不正常之噪音及振动；运行不正常之噪音及振动；检查冷凝器表面是否结垢；运行机组，检查及报告进行状况。

3、年度保养（通常在停机季节或者启动前进行）
 (1) 压缩机马达：

检测及收紧所有的马达电源端子；检测及记录马达之运行电流及电压；检测马达的绝缘。

(2) 马达起动控制柜电器设备检查：

收紧所有的电源端子； 对马达起动柜进行除尘；检查接触器的触点是否有损坏；检测接触器的接线端子；检查马达启动器之所有端子。

(3) 润滑油系统检查：

检查机组是否有润滑油泄漏。

(4)控制及保护电路（各控制模块的接线）：

检查各模块的接线，并整理；检测及校正各温度传感器；检查各高低压保护传感器；检查冷冻水流量开关线路；校正及调整主机设定参数。

(5) 检查冷凝器的翅片：

使用专用的翅片清洗剂（含清洗剂）清洗冷凝器翅片。

(6) 一般系统检查：

检查并加固松动的螺帽以及螺丝；检查不正常之噪音及振动；运行机组，检查及报告运行状况。 

(7)系统查漏，机组试运行：

检测各项运行数值是否正常，冷媒是否有泄漏；检测不正常之噪音，振动及高温；检测及报告损坏之零件；检测及报告其操作状况。

4．维保范围以内事项：

（1）每次服务结束，供应商向采购人呈交维修保养合格验收单，如需要，提出必要的修理意见及更换零部件要求。                                                             

（2）指导采购人所属的操作人员，采购人或其代理人正确的操作方法，并进行基本的操作培训，以便各设备保持在最佳运行状况。     

（3）在合同期限内对机组提供紧急抢修服务。

（4）在接到采购人要求紧急检修的传真及电话通知后，除非因交通原因而延误到达现场时间，供应商维修人员须在1小时内快赶到现场进行维修。                                 

（5）根据采购人要求提供合同规定项目以外的有偿服务。               

（6）有偿提供空调设备大检维修、保养所需的零配件。

5．维保范围以外事项：

（1）与设备无关的供水，排水及供电系统。

（2）涉及机组大修工作需拆卸压缩机组（泵）后进行的零件更换，热交换器的传热管更换费用另计。

（二）、冷冻水系统的维护

1、冷冻水泵（12台）的维护（每年至少2次）

水泵线路检查及紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；水泵管口及过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检测水泵运行情况，记录水泵运行电流，发现问题立即处理。更换损坏的止回阀，含止回阀，型号与原来的一致。

★2、冷冻水系统的水处理（每年至少1次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷冻水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷冻水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷冻水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷冻水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷冻水管道清洗：用多功能水处理药剂和清洗预膜剂（含药剂）线性清洗冷冻水管道，清除杂物、污泥，线性换新水。

（8）冷冻水缓蚀处理：用空调冷冻水缓蚀剂（含药剂）作冷冻水缓蚀处理和线性换新水，冷冻水缓蚀处理以后，冷冻水的酸碱度、硬度和浑浊度等必须符合国家的有关规定和标准。

3、膨胀水箱（7个）的维护（每年至少1次）

清洗、除锈及更换补水浮球阀（含浮球阀）。

4、电动蝶阀（32个）的维护（每年至少1次）

检查电动蝶阀是否动作正常，检查并调整设定值。

5、冷冻水系统保温层的维护（每年至少1次）

检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。

6、冷冻水系统过滤器、排气阀、压力表和温度计的维护（每年至少1次）

过滤器清洗，过滤网损坏时更换（含过滤网）；检查排气阀是否排气正常，发现异常及时更换（含排气阀）；检查压力表和温度计是否指示准确，发现异常及时更换；更换冷冻水系统损坏的压力表（含压力表）。

7、冷冻水管、手动阀门的维护

检查系统所有冷冻水管是否有锈穿、开裂、漏水等情况，水管漏水须及时修补（含电焊、氧焊、水管、辅材等）。检查手动水阀是否有漏水情况，水阀损坏须更换，型号与原来的一致。
（三）、冷凝水系统的维护（每年至少2次）

（1）投标文件中必须提供详细技术方案，对每一项工作所涉及的技术措施、工艺流程、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（2）技术方案必须针对冷凝水系统作出详细的技术分析。广西广播电视台空调系统主要设备管道的型号、参数见主要设备表。投标人应认真阅读主要设备表，采取恰当的技术措施进行相应的处理。请在投标文件中针对不同的材质提出详细的技术处理措施。

（3） 技术方案必须针对水垢、锈垢、微生物粘泥分别提出相应的技术处理措施，保证达到排垢、防垢、防腐要求，如果有水垢、锈垢剥落而堵塞系统管道、系统管壁腐蚀损伤现象，否则由投标人修复并承担所有费用，且负责赔偿采购人由此发生的直接损失。

（4）技术方案必须对清洗剂和钝化、预膜剂的配制作出详细说明，必须有效清洗水垢、铁锈、铜锈、油污、菌藻、焊渣及泥沙等物质，并且不损伤设备及管路。

（5）技术方案必须对冷凝水系统清洗作出相应的工艺安排，对清洗温度条件的控制措施、清洗浓度条件的控制措施、清洗操作程序作出详细说明；对清洗过程的监控项目、清洗终点的监控项目、腐蚀监控项目作详细说明。系统清洗后，必须在冷凝水系统中投加水质处理药剂以减缓重新结垢，并使清洗后的金属表面形成防腐蚀膜层，请投标人对此项技术措施和工艺要求作详细描述。

（6）投标人必须对冷凝水系统进行杀菌灭藻、粘泥剥离、化学清洗、表面预膜、日常养护五项工作，并在技术方案中对每项工作的药剂配制、药剂投放、投放周期、人员组织、过程监控、检验检测、工作计划、技术保证措施、安全文明措施、工具、仪器仪表作出详细描述。

（7）冷凝水系统进行水处理，疏通冷凝水管，使冷凝水排水顺畅；检查保温是否有损坏地方，若发现损坏及时处理，含保温材料。

（四）、通风系统的维护（每年至少1次）

1、末端设备的维护

（1）组合式空调机（10台）（每年至少2次）

①空调机：检查空调机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动柜和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；更换风机皮带；轴承加润滑油，更换2台空调机4个风机的轴承、4个电机的轴承，含轴承；检查风阀，调节风量；空调机除尘、除垢、灭菌；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查空调机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

比例积分阀：检查温控器及比例积分阀是否动作正常。

（2）新风机（20台）

新风机：检查新风机线路是否有接触不良并紧固；测量绕组阻值及绝缘电阻；检查启动箱和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；轴承加加润滑油；新风机除尘；清洗过滤器；用翅片清洗剂（含清洗剂）清洗表冷器及接水盘；检查新风机的气密性，发现问题及时处理；检查空调机的异常振动和响声并修复。

比例积分阀：检查比例积分阀是否动作正常。

（3）风机盘管（340台）

检查风机盘管线路是否有接触不良并紧固；检查启动按钮、温控器和电机的电气线路是否正常，发现异常及时处理；检查电动阀是否动作正常，若有异常及时更换；检查风机盘管的异常振动和响声并修复；清洗接水盘并加药（含药剂）灭菌。

（4）风口

清洗所有新风口、出风口、回风口及其过滤网。

2、通风系统风管、保温层的维护

检查风管的气密性，发现问题及时处理；检查风管的异响并修复；检查风管是否有变形、断裂，若有损坏及时修复；检查保温层是否完好，若有损坏及时修复，含保温材料。

（五）、控制系统设备的维护（每年至少4次）

集中控制台（含模块空调集中控制器5台、定时器10台）3台

检测调试主控集中控制器、温度传感器、压力传感器、时间继电器、中间继电器、接触器、通讯模块、电源模块等各个电气设备的运行情况，发现问题及时处理。

（六）、响应时间

接到报修电话后，1小时内必须赶到现场。更换风机盘管温控器、闸阀、电动阀、软接、排气阀、清洗风口过滤网、水过滤器等一般故障2小时内完成。

（七）、模块中央空调系统主要设备表

	序号
	设备名称
	数量
	品牌、型号
	主要参数

	1
	模块风冷涡旋式热泵机组
	8台
	开利LSQRF60
	制冷量：60KW

制热量：64KW

电源：380V/3PH/50Hz

	2
	模块风冷涡旋式热泵机组
	6台
	约克YCAE61RDC-B
	制冷量：60KW

制热量：64KW

电源：380V/3PH/50Hz

	3
	模块风冷涡旋式热泵机组
	16台
	特灵CXAJ0655B
	制冷量：65KW

制热量：69KW

电源：380V/3PH/50Hz

	4
	立式单级离心冷冻水泵
	12台
	凯泉KQL80/150-7.5
	流量：46 m3/h

扬程：28m

功率：7.5KW

电源：380V/3PH/50Hz

	5
	组合式空调机K20
	1台
	京空ZKW-20
	冷量：116KW

风量：20000 m3/h

功率：送风7.5KW/回风2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	6
	组合式空调机K12、K13
	2台
	京空ZKW-15
	冷量：112KW

风量：15000 m3/h

功率：送风7.5KW/回风2.2KW

电源：380V/3PH/50Hz

	7
	组合式空调机K17
	1台
	开利39F
	冷量：58KW

风量：10360 m3/h

功率：7.5KW

电源：380V/3PH/50Hz

	8
	组合式空调机K18
	2台
	开利BFPX22-LSP
	冷量：275KW

风量：22000 m3/h

功率：3x1.8KW

电源：380V/3PH/50Hz

	9
	组合式空调机K15、K16
	2台
	开利39G1518
	冷量：116.43KW

风量：18689 m3/h

功率：7.5KW

电源：380V/3PH/50Hz

	10
	组合式空调机K10
	2台
	开利BFPX5-LSP
	冷量：72.5KW

风量：5000 m3/h

功率：1.1KW

电源：380V/3PH/50Hz

	11
	新风机
	20台
	开利BFP-2
	冷量：11.25KW

风量：2000 m3/h

功率：0.37KW

电源：380V/3PH/50Hz

	12
	风机盘管
	340台
	开利
	详见现场

	13
	集中控制台
	3台
	川开JT-1
	5台模块空调集中控制器：MCB

10台定时器：DHC8

其它详见现场


四、其他要求：

★1.成交供应商在接到采购人冷水机组故障或通风空调系统故障电话通知后,须在1小时内到达现场处理问题，若工期长或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。

★2.成交供应商定期每月1次派出专业人员到采购人机房巡视检查检修,以便能及时发现并排除各种故障隐患，保证冷水机组和通风空调系统所有管道、设备、附件、配件、附属材料正常且安全运行，每年10~12月份期间（或根据采购人的实际情况安排）进行一次全面年度保养。

★3.每次检查检修工作结束后，成交供应商向采购人提交书面技术服务报告。未完成项目内容或未按采购人要求完成，采购人可以当面或电话通知成交供应商，成交供应商不得以任何借口否认。

4.成交供应商应为采购人提供24小时技术咨询指导服务。

5.在合同履行期间，成交供应商应对成交供应商操作人员进行安全文明生产、操作规程、规范培训，并对合同履行期间出现的机组设备管道安全问题、操作人员安全问题负责。

6.成交供应商必须保证通风空调系统所有管道、设备、附件、配件、附属材料得到良好的维护保养，如果在合同履行期间冷水机组和通风空调系统管道、设备、附件、配件、附属材料出现不清洁、脱落、损坏、锈蚀、腐蚀现象，则成交供应商负责清洁、修复、维护。

7.如果在合同履行期间成交供应商人员对通风空调系统管道、设备、附件、配件、附属材料造成脱落、损坏、腐蚀、锈蚀、存在安全运行隐患、不能正常运行，则成交供应商负责修复、维护。

8. 成交供应商应按招标文件中的技术要求认真履行责任，针对不同的技术要求采用恰当的技术措施。如因成交供应商的技术措施不当而对通风空调系统管道、设备、附件、配件、附属材料造成脱落、损坏、腐蚀、锈蚀、存在安全运行隐患、不能正常运行，成交供应商负责修复设备并承担全部费用。

★9.成交供应商负责提供检查、检修、检测、保养冷水机组和通风空调系统所需的工具、仪表及相关设备。

10.成交供应商未能按约定完成上述约定的工作的，采购人有权解除本合同，并要求成交供应商承担相应的违约责任。

★11.采购人的重大活动期间，成交供应商应派出1-2名技术人员在现场值班，保证冷水机组正常运行。

★12.需更换或补充的零配件及材料费用由采购人负责，成交供应商应以优惠价向采购人供货。

13.成交供应商可以不承担设备由非成交供应商人员造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。

★14.成交供应商保证对维保过程中所涉及到的采购人的商业机密和其他相关事项，不向任何第三方泄露。

★15．成交供应商操作人员在维保时，不得影响采购人节目的正常制作、信号接收、传输和安全播出，否则应按严重违约处理，并追究责任。

16.违约责任


16.1发生故障时,若成交供应商未按照合同要求及时到达现场，造成时间拖延的，每逾期一小时，成交供应商应按合同总额、每小时千分之一的比例向采购人支付违约金，该违约金由采购人从待付款中扣除。逾期时间超过一天的，采购人可解除本合同(因交通堵塞、灾害、民变等非成交供应商所能控制的原因造成的延误除外，但成交供应商应出具相应的证明)，并应提前7天书面通知成交供应商。

16.2如成交供应商没有按照合同约定的内容履行服务义务的，采购人有权采取补救措施并向成交供应商追偿损失，而且采购人有权单方面解除合同。但应提前7天书面通知成交供应商。

★17.成交供应商应按合同要求认真履行责任，针对不同的技术要求采用恰当的技术措施。如因成交供应商的技术措施不当而对设备及随机附件、配件、附属材料造成损坏或存在安全运行隐患导致不能正常运行，成交供应商负责修复设备并承担全部费用。
2、商务条款

	服务时间及地点
	1、服务时间：自签订合同之日起壹年。 

2、服务地点：广西广播电视台。

	售后服务要求
	详见采购需求的具体内容和要求

	付款条件
	合同签订立即执行，服务执行达半年时，各项服务达到合同要求则支付合同总额的50%，服务执行达壹年时，各项服务达到合同要求则支付合同总额的50%。乙方收到货款之日起三个工作日内将正式合法有效的增值税专用发票开具给甲方。

	其他要求
	1、供应商可按照项目服务要求在竞标文件中提供包括但不限于，详细、科学、可行的维保方案、拟投入的技术力量、售后服务、进度安排、荣誉证书、成功案列的证明材料等内容。

2、成交人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

3、报价要求

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级]等费用。

	验收要求及标准
	根据采购需求的要求进行验收。


